
  

Energieversorgung von Reinräumen: PV-Anlage (Variation
PV-Leistung)

Kategorien Copyright? Bezugsjahr: Geographischer Bezug:

Mikroelektronik
Produktion

Energieeinsparung in
der
Reinrauminfrastruktur

Ja 2024 Deutschland

Technologiebeschreibung:
Im Rahmen des Energiemanagements wurde mit Hilfe einer in verschiedenen Projekten entwickelten
Softwaretoolbox das Potential der Versorgung mehrerer Epitaxianlagen im IISB-Reinraum aus PV-Anlagen mit
Batteriespeicher untersucht.

Mit Hilfe der Softwaretoolbox werden sektorengekoppelte Energiesysteme simulativ abgebildet und optimiert.
Die Toolbox enthält Modelle für alle im Energiesystem relevanten Komponenten, zahlreiche
Energiemanagement-Methoden und -Ansätze, intelligente Betriebsstrategien sowie Auslegungsfunktionen. Im
Vergleich zu anderen verfügbaren Toolboxen wird ein abstrakter und flexibler Modellierungsansatz verwendet,
wodurch eine Anpassung auf zukünftige Technologien und Komponenten sehr einfach möglich ist.

Bezugsgröße:
pro Jahr

Copyright:
Fraunhofer IISB - Dieser Datensatz ist im öffentlich geförderten Projekt Green ICT @ FMD entstanden und ist zu
100% vom BMBF gefördert.

Systemgrenzen:
Energieverbrauch im Betrieb der Epitaxianlagen

Methodische Aspekte:
Für die Generierung des Ergebnisses wurde die Peakleistung der PV-Anlage mit Hilfe einer Simulation variiert,
der Batteriespeicher besitzt dabei für jeden Simulationsdurchlauf dieselben Parameter.

Datenqualität, -herkunft:
Messdaten für die Prozessanlagen und PV-Anlagen aus dem Energiemonitoring-System des Fraunhofer IISB. Die
Abtastung beträgt 1 min. Einzelne Lücken (< 5%) wurden durch Ersatzwerte aus vergleichbaren Tagen
aufgefüllt. Die Ausrichtung der PV-Anlage wurde mit Hilfe von PVGIS

Datenübersicht:
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Einsparung/GWP/..
.

Wert Einheit Wert Einheit

Einsparung
Stromimport

24,6 %

Global Warming
Potential

54,5  g CO₂e

Erhöhung
Kennzahlen

29,16 % (Eigenversorgung
sgrad)

-3,7 %
(Eigennutzungsgrad)

Die aufgeführten Einsparungen beziehen sich auf eine PV-Anlage mit einer Peakleistung von 150 kW und
einem Batteriespeicher mit 120 kWh und 60 kW. Angegeben ist die Reduktion des Stromimports. Als
Vergleichswert wurde der Referenzdurchlauf ohne PV-Anlage verwendet.

Für die Berechnung der GWP (Global Warming Potentials) Einsparung wurden die Daten des
Umweltbundesamts für 2024 verwendet: 363 g/kWh CO₂. Siehe hierzu auch: https://www.umweltbundesamt.d
e/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen#Strommix (Zugriff:
21.05.2025).
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