
  

Energieverbrauch und GWP D-Band-Richtfunkstrecke

Kategorien Copyright? Bezugsjahr: Geographischer Bezug:

Kommunikationsinfrastr
ukturen

Messdaten zum
Energieverbrauch

Ja 2025 Deutschland

Technologiebeschreibung:
Breitband-Richtfunk-Strecke (Point-to-Point Link) im D-Band (150 GHz) mit hoher Übertragungskapazität (40
Gbit/s) über 500 m Distanz; Transceiver mit Halbleitern in BiCMOS-Technologie, Endstufe in bipolarer InP-
Technologie

Bezugsgröße:
1 Jahr Nutzungszeitraum, bei 10 Jahren Gesamtnutzungsdauer für die Strecke (Transmitter – Receiver)

Copyright:
Ferdinand-Braun-Institut, Fraunhofer IZM - Dieser Datensatz ist im öffentlich geförderten Projekt Green ICT @
FMD entstanden und ist zu 100% vom BMBF gefördert. mehr Informationen

Systemgrenzen:
Herstellungs- und Nutzungsphase

Methodische Aspekte:
GWP für Herstellung anhand von Transceivern für Verbindungen unter 6 GHz abgeschätzt, da keine Daten für D-
Band-Hardware verfügbar waren.
Der Energieverbrauch wurde anhand der Spezifikationen, des benötigen Link-Budgets und des derzeitigen
Standes der Technik (2025) ermittelt.
Für den Emissionsfaktor des deutschen Energiemixes wurden 0,28 kg CO₂e/kWh angenommen.

Datenqualität, -herkunft:
Technische Randbedingungen für Link-Budegt etc. anhand des Standes der Technik (Literatur,
Konferenzbeiträge, Workshops, Fachgespräche) und der eigenen Erfahrungen.
Der GWP zur Herstellung der Komponenten wurde analog zu Equipment bei niedrigeren Betriebsfrequenzen
ermittelt (Bill of Materials, Nutzung Datenbanken), da für D-Band keine Daten zu GWP der Komponenten
verfügbar waren. Für InP-Komponenten sind generell keine Daten verfügbar (nur für Silizium-basierte Halbleiter-
Chips).

Datenübersicht:

Seite 1/2 | PDF erstellt am 15.07.2026 https://greenict.de/referenzdaten

https://greenict.de/referenzdaten/filter/messdaten-zum-energieverbrauch/
https://greenict.de/referenzdaten/filter/messdaten-zum-energieverbrauch/
https://www.fbh-berlin.de/
https://greenict.de/referenzdaten


Wert Einheit

Global Warming Potential 105,0 kgCO₂e

Energieverbrauch 340,0 kWh/a

Der angegebene Wert für den GWP errechnet sich aus dem Energieverbrauch für 12 Monate Nutzung bei
einem Energiemix von 0,28 kg COe/kWh plus dem GWP für die Herstellung (100 kg CO₂e), verteilt auf eine
Gesamtnutzungsdauer von 10 Jahren, 10 kg
Der angegebene Wert für den GWP errechnet sich aus dem Energieverbrauch für 12 Monate Nutzung bei
einem Energiemix von 0,28 kg CO₂e/kWh plus dem GWP für die Herstellung (100 kg CO₂e), verteilt auf eine
Gesamtnutzungsdauer von 10 Jahren, 10 kg CO₂e pro Nutzungsjahr
Der angegebene Energieverbrauchswert bezieht sich auf eine Nutzung von 12 Monaten und einen 24/07
Betrieb
e pro Nutzungsjahr

Der angegebene Energieverbrauchswert bezieht sich auf eine Nutzung von 12 Monaten und einen 24/07
Betrieb
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