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Technologiebeschreibung:

Die Radio Unit (RU) ist flr ein 5G Radio Access Network (RAN) ausgelegt. Kombiniert mit passender Central Unit
(CU) und Distributed Unit (DU) kann mit ihr ein komplettes Zugangsnetz aufgebaut werden. Die Schnittstellen
der Einheit sind entsprechend der O-RAN-Alliance-Definitionen implementiert. Die RU unterstltzt den
Frequenzbereich 3600 - 3800 MHz, ist mit internen Antennen ausgestattet und 3GPP-konform.

BezugsgrofBe:

Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh) bei aktiver Nutzung mit unterschiedlichen Datenraten pro Jahr

Copyright:
Fraunhofer HHI - Dieser Datensatz ist im 6ffentlich geférderten Projekt Green ICT @ FMD entstanden und ist zu
100% vom BMFTR geférdert. mehr Informationen

Systemgrenzen:

Betriebsphase, vereinfachter Anwendungsfall durch Standardibertragungsdatenratentests

Methodische Aspekte:

Die RU wurde im Gesamtsystem getestet. Uber ein verbundenes Endgerat wurde mit Hilfe von iperf
DatenUbertragungstests mit 15 - 50 Mbit/s durchgeflhrt. In der gesamten Betriebsdauer wurde die
Leistungsaufnahme beobachtet.

Datenqualitat, -herkunft:

Primardaten aus Messung mit elektrischem Leistungsmesser

Datenubersicht:
Einsparung/GWP/... Wert Einheit
Energieverbrauch 350,4 kWh/Jahr
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