
  

Sensorknoten V2

Kategorien Copyright? Bezugsjahr: Geographischer Bezug:

Sensor-Edge-Cloud
Systeme

CO₂-Bilanz von Sensor
en-Modulen-Systemen

Ja 2025 Globaler Technologiemix
und Energiemix

Technologiebeschreibung:
Der Sensorknoten dient der Überwachung von Umweltparametern in verschiedenen Szenarien. Die Sensordaten
werden über eine optische Li-Fi-Schnittstelle mittels eines mobilen Lesegeräts (nicht betrachtet) drahtlos, aber
völlig funkfrei ausgelesen. Das Sensormodul bezieht seine Energie aus Licht, das vom Lesegerät gesendet wird
oder aus der Umgebung kommt. Auf diese Weise kann das Sensormodul ohne kabelgebundene
Energieversorgung arbeiten. Je nach Anwendungen sogar ganz ohne Batterie.

Bezugsgröße:
1 Modul

Copyright:
Fraunhofer IPMS - Dieser Datensatz ist im öffentlich geförderten Projekt Green ICT @ FMD entstanden und ist zu
100% vom BMBF gefördert. mehr Informationen

Systemgrenzen:
cradle to gate (ohne Transport) - Gehäuse nicht betrachtet, Bestückung nicht betrachtet

Datenqualität, -herkunft:
Daten der BOM, zusätzlich Daten zum Skalieren aus den Datenblättern der Komponenten verwendet.
Modellierung mit Sphera LCA for Experts durchgeführt. Hintergrunddaten aus der Sphera-Datenbank, Elektronik
Erweiterung.
Wenn nötig, wurden Hintergrunddaten von Ecoinvent verwendet.

Datenübersicht:
Wert Einheit

Einsparung GWP 25 %

Global Warming Potential
(GWP)

2,28  kg CO2e/modul

Die Einsparungen im GWP im Vergleich zur Vorgängerversion des Sensorknotens wurde vor allem durch die
Verkleinerung der Solarzelle und die Verwendung eines physisch kleineren µC erreicht.
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