
  

Energieeinsparung von Digital Electro-optical Transceiver
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Technologiebeschreibung:
Diese Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Architekturen und Aspekte von Electro-optical Transceiver (EOTs) zu
untersuchen und eine Lösung zur Verbesserung der Energieeffizienz zu finden. Die steigenden Datenraten und
die Bereitstellung von Transceivern gehen mit einem proportionalen Anstieg des Energieverbrauchs einher, was
die Bemühungen zur Minderung des Klimawandels gefährdet. Das Hauptziel besteht darin, energieeffiziente
Designs zu finden, die mit den Prinzipien von Green ICT übereinstimmen, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren
und Nachhaltigkeit zu fördern. Ein wichtiger Aspekt ist die Überprüfung der Energie pro Bit der EOTs, da eine
Reduzierung oder Optimierung der Energie den CO₂-Fußabdruck verringern wird.

Bezugsgröße:
Stromverbrauch in Einheiten von W/Gbit/s pro EOT-Modul

Copyright:
Fraunhofer IIS - Dieser Datensatz ist im öffentlich geförderten Projekt Green ICT @ FMD entstanden und ist zu
100% vom BMBF gefördert. mehr Informationen

Methodische Aspekte:
Der methodische Ansatz verwendet vereinfachte, anbieterunabhängige analytische Modelle, die auf
dokumentierten Leistungswerten von Geräten sowie abgeleiteten Kennzahlen wie Energie pro Bit,
annualisiertem Energieverbrauch und szenariobasierten Effizienzverbesserungen basieren.

Datenqualität, -herkunft:
Die Datenquellen umfassen Forschungsarbeiten, Hersteller-Datenblätter, öffentlich verfügbare Internetquellen,
interne Projektdokumentationen und nationale Statistiken zu Elektrizitätsemissionen.

Datenübersicht:
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Wert Einheit Wert Einheit

Energieeinsparung 10 % 119,04 MWh/Jahr

Global Warming
Potential

38,09 Kg CO₂e/Jahr 0,7 Kg
CO₂e/Transceiver/Jah
r

Energieverbrauch 119,04 MWh/Jahr 2,19 kWh/Transceiver/Jah
r

Dies ist eine ungefähre Angabe der potenziellen Energie- und CO₂-Einsparungen, die durch
Effizienzverbesserungen erzielt werden können. Ausgehend von einem jährlichen Energieverbrauch von
1.904,4 MWh führt eine Effizienzsteigerung von 10% zu einer jährlichen Reduzierung von 119,04 MWh. Auf
Basis der 3 Rechenzentren in München ergibt sich eine jährliche Einsparung von insgesamt 357,12 kWh
Einsparung pro Transceiver und Jahr. Unter Verwendung des aktuellen deutschen Netz-Emissionsfaktors von
0,32 kg CO₂e pro kWh beträgt die resultierende Reduktion des Treibhauspotentials 38.082,4 kg CO₂e pro Jahr
(0,70 kg CO₂e pro Transceiver und Jahr). Diese Werte sind ungefähre Angaben und sollen veranschaulichen,
wie kleine Verbesserungen pro Gerät zu bedeutenden Umweltnutzen im städtischen Maßstab führen können.
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