
  

Energieverbrauch bzw. Energieeinsparungsdaten MIMO-
Messdaten 140 GHz
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Ja 2025 Deutschland

Technologiebeschreibung:
Die Leistungsmessung des IHP SiGe BiCMOS D-Band-Transceivers

Bezugsgröße:
Stromverbrauch W pro Funkmodul

Copyright:
Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik - Dieser Datensatz ist im öffentlich geförderten Projekt Green ICT
@ FMD entstanden und ist zu 100% vom BMBF gefördert. mehr Informationen

Methodische Aspekte:
Die Charakterisierung des Stromverbrauchs eines 140-GHz-D-Band-Transceiver-Funkmoduls.

Datenqualität, -herkunft:
Die Daten wurden in der IHP-Antennenmesskammer bei der Messung erfasst.

Datenübersicht:
Wert Einheit

Energieeinsparung bis 50 %

Stromverbrauch PTx = 3.55 ; PRx = 2.35 W

Die Ergebnisse zeigen den gemessenen Stromverbrauch des IHP-D-Band-Funkmoduls, das in IHP-130-nm-SiGe-
BiCMOS-Technologie realisiert wurde. PTx gibt den Stromverbrauch im Sendemodus und PRx den im
Empfangsmodus an. Die Module wurden zudem in einer 2×2-MIMO-Konstellation getestet. Die Architektur des
Funkchips ist so ausgelegt, dass der Stromverbrauch für verschiedene Funkkonfigurationen nahezu konstant
bleibt. In einer MIMO-Konstellation lässt sich durch Abschalten der nicht verwendeten MIMO-Kanäle Energie
sparen.
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