
  

Energieverbrauch und CO₂-Bilanz für 40 GBit/s-Link mit
optischer Faser

Kategorien Copyright? Bezugsjahr: Geographischer Bezug:

Kommunikationsinfrastr
ukturen

CO₂-Bilanz von Komm
unikationsinfrastruktur
en
Messdaten zum
Energieverbrauch

Ja 2025 Deutschland

Technologiebeschreibung:
Es handelt sich hierbei um eine Datenverbindung mit optischer Faser und einer Übertragungskapazität von 40
Gbit/s über 500 m Distanz. Die Komponenten sind kommerziell erhältlich.

Bezugsgröße:
1 Jahr Nutzungszeitraum, bei 10 Jahren Gesamtnutzungsdauer für die Transceiver und 20 Jahren für die Faser
und den Verlegungsaufwand

Copyright:
Fraunhofer HHI - Dieser Datensatz ist im öffentlich geförderten Projekt Green ICT @ FMD entstanden und ist zu
100% vom BMBF gefördert. mehr Informationen

Systemgrenzen:
Herstellungs- und Nutzungsphase

Methodische Aspekte:
Das Global Warming Potential (GWP) für die Herstellung der Transceiver mit Overhead für die
Signalverarbeitung wurde innerhalb eines Validierungsprojektes modelliert und wird auf rund
20kgCO₂e/Transceiver abgeschätzt. Der GWP-Wert für die Faser und den Verlegungsaufwand (Graben) wurden
30 +400kgCO₂e auf Basis einer Sachbilanz mit Annahmen zum Technik- und Zeitaufwand mittels Literaturdaten
modelliert.
Der Energieverbrauch wurde anhand der Spezifikationen der Transceiver ermittelt.
Für den Emissionsfaktor des deutschen Energiemixes wurden 0,28 kg CO₂e/kWh angenommen.

Datenqualität, -herkunft:
Technische Randbedingungen anhand des Standes der Technik und der eigenen Erfahrungen.
Der GWP zur Herstellung der Komponenten, der Faser und der Verlegungsaufwand wurde durch vereinfachte
Sachbilanzmodelle in Kombination mit öffentlich verfügbaren CO₂-Datensätzen für die Fertigungsprozesse
ermittelt. Die Daten zum Energieverbrauch entstammen dem Datenblatt typischer Transceiver (QSFP+-PLR4:
2.5W je Transceiver mit 40Gbit/s, 1310nm, 10km Reichweite).

Datenübersicht:
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Wert Einheit

Global Warming Potential (GWP) 37,8 kg CO₂e

Energieverbrauch 43,8 kWh/a

Der angegebene Wert für das Global Warming Potential (GWP) errechnet sich aus dem Energieverbrauch für
12 Monate Nutzung bei einem Energiemix von 0,28 kg CO₂e/kWh plus dem GWP für die Herstellung, verteilt
auf eine Gesamtnutzungsdauer von 10 Jahren für die beiden Transceiver (40 kgCO₂e), 4 kg CO₂e pro
Nutzungsjahr, und 20 Jahren für den Graben (400 kgCO₂e) und die Faser (30 kgCO₂e), also zusammen 21.5
kgCO₂e pro Nutzungsjahr. Damit ergibt sich ein jährlicher Beitrag der Herstellung von 25.5 kgCO₂e.
Der angegebene Energieverbrauchswert bezieht sich auf eine Nutzung von 12 Monaten und einen 24/07
Betrieb.
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