
  

48 V / 1 V PoL DC/DC Wandler zur Versorgung von CPUs
oder GPUs

Kategorien Copyright? Bezugsjahr: Geographischer Bezug:

Sensor-Edge-Cloud
Systeme

Optimierung von
Systemen
Sensor-Edge-Cloud
Systeme

Ja 2024 Deutschland

Technologiebeschreibung:
Einstufige 48 V / 1 V PoL DC/DC Wandler-Einheit zur Versorgung von CPUs oder GPUs.

Bezugsgröße:
Betrieb der PoLs in typ. Servern (800 W Server Knoten; theoretisch); Vergleich einer typischen zweistufigen
Lösung (48 V / 12 V / 1V) zur neuartigen einstufigen Lösung (48 V / 1 V)

Copyright:
Fraunhofer IISB – Datensatz entstand im öffentlich geförderten Projekt Green ICT @ FMD, zu 100 % vom BMFTR
gefördert. mehr Informationen

Systemgrenzen:
cradle-to-gate; Betrieb der PoLs in typ. Servern (800 W Server Knoten; theoretisch)

Methodische Aspekte:
Die Vorteile der einstufigen Lösung sind sehr stark vom angenommenen Wirkungsgrad der Vorstufe (z.B. 48 V /
12 V) der zweistufigen Lösung und vom gewählten Arbeitspunkt (PoL Ausgangsspannung und Ausgangsstrom)
abhängig.

Datenqualität, -herkunft:
Allgemeine Daten zu Rechenzentren: z.B. Bitkom e. V.; Wirkungsgrade typischer zweistufiger Lösungen:
Fachliteratur und Datenblätter von PoL ICs; Wirkungsgrad der neuartigen einstufigen Lösung: eigene
Messungen; Basis für die betrachteten CO2-Äquivalente CO2äq/(mm² bzw. g) für Silizium, Ferrit, Cu: aus Green
ICT @ FMD Projekt

Datenübersicht:

Seite 1/2 | PDF erstellt am 15.07.2026 https://greenict.de/referenzdaten

https://greenict.de/referenzdaten/filter/optimierung-von-systemen/
https://greenict.de/referenzdaten/filter/optimierung-von-systemen/
https://greenict.de/referenzdaten/filter/sec/
https://greenict.de/referenzdaten/filter/sec/
https://www.iisb.fraunhofer.de/
https://greenict.de/referenzdaten


Wert Einheit

Einsparung 1,3-2,0 %

Wirkungsgradverbesserung der neuartigen einstufigen PoL Schaltung im Vergleich zur typischen zweistufigen
Lösung im relevanten Arbeitspunktbereich.

Global Warming Potential ≈ 130 CO2äq in kT/a

max. jährliche CO2äq Einsparung bei theoretischer Umstellung aller Server in deutschen Rechenzentren in
2030 bei ca. 2% Wirkungsgradverbesseung (entspricht ca. 320 GWh/a) und einer elektrischen
Energieerzeugung mit 0,4 kg CO2äq / kWh.
 
(Netto Einsparung, d.h. nach Abzug des zusätzlichen CO2äq-Bedarfs, welcher notwendig ist, um den
Wirkungsgrad zu erhöhen – maßgeblich mehr Siliziumfläche)

Energieverbrauch ≈ 320 GWh/a

max. jährliche Energieeinsparung bei theoretischer Umstellung aller 800 W Server Knoten in deutschen
Rechenzentren in 2030
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